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Farbeschreibung geratespezifisch

. ) ) ) geratene
Erstellen von Graustufen-Profilen in blatt entsprechend an. Tragen Sie als dritte Kurve in
Photoshop Tragen Sie die gemessenen Tonwerte auch in  das Diagramm die K-Dateiwerte
das entsprechende Photoshop-Fenster ,Ei- des konvertierten Messstreifens
1. Bild mit Messstreifen kombinieren: gener Tonwertzuwachs” ein (Siehe Hinweise  (zweites Bild) ein, die Sie mit der
Offnen Sie in Photoshop das Graustufendo-  auf Seite 2). Speichern Sie die Kurve dann Photoshop-Infopalette auslesen.
kument ,Bilddatei zum Einflgen.jpg“. Figen  mit einem passenden Namen als ICC-Profil Beschriften Sie die Kurven im Dia-
Sie in den freien Bereich ein Graustufenbild  ab (,Graustufen speichern”). gramm eindeutig.
ein. Achten Sie darauf, dass die BildmaRe
und der Bildfarbraum ,,Profilierungs- 3. Profil anwenden: 4. Schriftliche Zusammenfassung
Testausgabe (ohne TWZ-Kompensation)“ Konvertieren Sie das Testbild in das neue Loschen Sie diesen gesamten Text
unverindert bleiben! Uberpriifen Sie die K- Profil (,umwandeln“ — nicht ,,zuweisen“!). sowie die roten Hilfs-Elemente und
Werte des Messstreifens mit der Info-Palette  Speichern Sie das Bild unter einem sinnvollen erldutern Sie hier, wie Drucker-
in Photoshop. Namen neu ab und vergleichen Sie beide Profile generell erstellt werden.
Platzieren Sie das Bild im oberen Rahmen Bilder in Photoshop visuell und messtech- Erklaren Sie den Unterschied zwi-
dieses Arbeitsblattes. nisch (Info-Palette!) miteinander. Fiigen Sie schen den beiden Bildern und was
das umgewandelte Bild in das untere Viereck die vier (! die 45°-Linie ist auch eine
2. Graustufen-ICC-Profil erstellen: auf dem InDesign-Arbeitsblatt ein. Kurve — was stellt sie dar?) Kurven
Drucken Sie das Blatt ein erstes Mal aus Drucken Sie das Arbeitsblatt ein zweites bedeuten!
und ermitteln Sie die Flachendeckungen im Mal aus und tberprifen Sie es visuell und
Messstreifen (gerdteneutrale Messung mit messtechnisch (Tonwerte des zweiten Bildes
dem Densitometer). mit dem neuen Profil als zweite Kurve
Passen sie die rote Kurve auf dem Arbeits- eintragen!).
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(aus ,,Sicht“ des Ausgabegerates)

fral

— Namen eintragen! —

Die roten Tabellen helfen Ihnen beim Messen, die Werte von Hand auf lhr Blatt zu schreiben.
In der Datei selber werden sie NICHT ausgefullt und vor dem letzten Ausdruck geléscht!

Die roten Tabellen helfen Ihnen beim Messen, die Werte von Hand auf Ihr Blatt zu schreiben.
In der Datei selber werden sie NICHT ausgefullt und vor dem letzten Ausdruck geléscht!




Graustufen-Profile in Photoshop erstellen 3. ICC-Profil durch ,Graustufen speichern” erstellen.

Farbeinstellungen

1. In Photoshop das Fenster ,Farbeinstellungen” 6ffnen

und ,,Eigener Tonwertzuwachs” wahlen. 6? Nicht synchronisiert: Thre Crestive Suite-Anwendungen [ 0K ]
_ . 5 . S [ Abbrechen ]
Farbeinstellungen X ;:' [~ Einstellungen: Benutzerdefiniert - [ —— ]
| Nicht synchi Th Anwendungen | = s
ronisiert: Thre Creative Suite-. =
e‘? = il et I e I RGB! RGE IECE1966-2.1 - | Speichem... |
Farbmanagement ist daher nicht gewsahrieistat. [ T w——— ]
s . rechen CMYK: b [ Weniger Optionen ]
Einstellungen: Benutzerdefiniert
[ Laden... ] Grau:  Graustufen speichern... -
— Arbeitsfarbraume Vorschau
RGE: -RGE IECE1S66-2.1 [ speicher... | -
* Farbmanagement-Richtlinizn
2l [ Weniger Opfionen ] L
o E Speichern = i X
Grau:  Eigener Tonwertzuwachs >> B
— Vorschau
; Speichemin: | || color ~ @ F EF Cr 1
— Farbmanagement-Richtlinien - = _o R
F= (= | Mame | Anderungsdatum Typ Grofke
" 7 s
RGB! Eingebettete Profile beibehalten = = [A] Fuji_Frontier-PD_CA-Type-DP-IL V2 171020090008  ICC-Profil
CMYK: Eingebettete Profile bebehalten - Zuletzt besucht |\ 1oendein Graustufen-Profil 1912200700:23  ICC-Profil
Grau: | Eingebettete Profile beibehakten - !I |ﬂ I50coated_vZ_300_eci 28.02.2007 17:50 ICC-Profil 1.
: [7]Beim Offnen wahlen 7] Beim Einfiigen wat b !ﬂ]SOcuated_vZ_en 28.02.2007 17:50 ]CC-Prof!I 1,
: Beir G shi P |ﬂ IS0uncoated - 03.11.2003 23:27 ]CC—me!I 1,
R T |£| ISOuncoatedyellowish 28.02.2007 17:54 ICC-Profil 1,
i he @]SOwehcoated 05.09.200312:31 ICC-Profil 1,
Bibliotheken |£| Kleines RGE 28.09.2010 09:33 ICC-Profil
- |ﬂ Profil ohne Zuwachs-Ausgleich 13.01.2011 23:28 ICC-Profil
m&l |£| Profilierungs-Testausgabe (ohne TWZ-Kom... 10.02.2012 13:55 ICC-Profil
Abbrechen Computer || Profilierungs-Testausgabe 10.02.2012 13:49 ICC-Profil
|£| P50_Coated_300_MPscreen_IS012647_eci 27.05.2008 12:48 ICC-Profil 1.
@ i.nlfl DSO Cnated MDerreen TS0 2647 aci 37 05 INN8 1750 1 Drenfil | 1T
4 NI " 3
MNetzwerk
Dateiname: HP5000-2210-Naturpapier_2-2012_DIE - I Speichem i
Format: [I[I:—Pmﬁ(‘.m '] ’ Abbrecher ]
ICC-Profile, die in diesem Profile-Ordner liegen, werden von Photoshop automatisch
gefunden und in den entsrechenden Zuweisen-/Umwandeln-Dialogen angeboten.

Profile, die an anderen Orten (z. B. Desktop) liegen, kdnnen mit der rechten Maustaste
installiert, d. h. automatisch in den etwas versteckten Profile-Order kopiert werden.

2. Die Messwerte eintragen und einen aussagekraftigen Namen wahlen. | _. » Computer » System (C:) » Windows » System32 » b drivers » color v | 4]




